»Priloha &. 18 k vyhlasce &. 415/2012 Sh.

Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovaciho stacionarniho zdroje

o kontrole technického stavu a provozu spalovaciho stacionarniho zdroje na pevna
paliva o jmenovitém tepelném pfikonu 10-300 KW vietné, slouziciho jako zdroj tepla
pro teplovodni soustavu ustiedniho vytapéni podle § 17 odst. 1 pism. h) zakona €.
201/2012 Sh.

Udaje o odborné zpiisobilé osob&

Nazev/jméno a pfijmeni

IC

Nazev vyrobce
spalovaciho
stacionarniho zdroje,
ktery opravnéni vydal

Rozsah opravnéni

(typy spalovacich zdrojh)

Platnost opravnéni

Udaje o provozovateli spalovaciho stacionarniho zdroje

Nazev/jméno a pfijmeni

Adresa sidla/bydlisté




Udaje o spalovacim stacionarnim zdroji

Adresa umisténi (véetné
Cisla bytu, pokud je
umistén v byté)

Obchodni nazev

Vyrobce

Typ spalovaciho
stacionarniho zdroje

(specifikace jednotlivych
typl viz nize)

O kotel prohofivaci

O kotel odhofivaci

[0 kotel zplynovaci

Okotel automaticky se Snekovym
dopravnikem

Okotel automaticky
s rotaénim
dopravnikem

O kotel automaticky prestavény

Clkotel automaticky
specialni

U lokalni topidlo s vyménikem

O jiny (specifikovat)

Rok vyroby

Vyrobnf Eislo

Urcujici technicka norma
dle vyrobniho Stitku

Paliva ur¢ena vyrobcem
spalovaciho
stacionarniho zdroje

Palivo 1

o

Palivo 2 Palivo 3

Jmenovity tepelny
piikon, je-li stanoven

Jmenovity tepelny vykon

Minimalni tepelny vykon,
je-li stanoven

Ttida kotle”




l:ldaje o kontrole

Vyhovuje? | Nevyhovuje®? | Neni?
Zakladni konstrukéni Privod spalovaciho | O O
prvky spalovaciho vzduchu
stacionarniho zdroje
Rostova soustava O O [
Spalovaci komora O O
Zatapéci klapka O O O
Vstupni a Cistici otvory O O O
Privod paliva O O
VVnégjsi izolace O O O
Ridici, regulaéni, méfici | Ridici jednotka O O O
a zabezpecovaci prvky
spalovaciho _ Regulator mnozstvi ] 0] 0
stacionarniho zdroje spalovaciho vzduchu
Havarijni termostat | O O
Zarizeni proti O 0 I
pretopeni
Zafizeni zabranujici O O O
prohofeni paliva do
nasypky
Palivove hospodarstvi Pouzivané palivo O ) O |
Zplsob skladovani ] O
paliva
Teplovodni soustava Zajisténi teploty vratné O O 0
vody
Akumulagni nadoba O O ]
Typ soustavy O oteviena O uzaviena
Odvod spalin a Napojeni na spalinoveé O O
spalinové cesty cesty

Revize spalinovych
cest provedena dne

Radneé udrzby
spalinovych cest a
spalovaciho
stacionarniho zdroje

Kontrola a Cisténti
spalinovych cest
provedeny dne

Pravidelné ¢isténi
spalovaciho zdroje
provedeno dne

' Vypliiuje se pouze u stacionarnich zdroj spadajicich do plsobnosti CSN EN 303-5.
® Odpovidaiici polozku oznadte kifizkem.




Vysledek kontroly®

Spalovaci stacionarni zdroj JE / NENi instalovan v souladu s pokyny vyrobce

Technicky stav VYHOVUJE | NEVYHOVUJE pokynim vyrobce

Spalovaci stacionarni zdroj JE / NENI provozovan v souladu s pokyny vyrobce

Zjisténé nedostatky MAJI / NEMAJI viiv na znecistovani ovzdusi

JE / NENI spalovano palivo uréené vyrobcem zdroje

JE / NENI indikovano spalovani odpadu

Popis diivodu nesouladu s pokyny vyrobce, pokud neni ziejmy z jinych ¢asti dokladu:

Spalovaci stacionarni zdroj SPLNUJE / NESPLNUJE emisni poZadavky stanovené v pfiloze
¢. 11 zakona ¢. 201/2012 Sb.

Doporuceni k zajisténi daiSiho bezproblémového a hospodarného provozu zdroje

Datum kontroly

Podpis pfip. razitko odborné zplsobilé
osoby

Provozovatel byl pouéen o radném zpisobu
provozovani spalovaciho stacionarniho
zdroje a byl srozumén s obsahem dokladu .

o0 kontrole (podpis provozovatele)

Nedilnou soucasti dokladu o kontrole technického stavu a provozu je kopie opravnéni
udéleného vyrobcem kinstalaci, provozu a Gdrzbé vymezenych typd spalovacich
stacionarnich zdroj.

TYPY SPALOVACIGH ZDROJU:

Kotel prohofivaci - spalovaci stacionarmi zdroj s rucni dodavkou paliva, u nichz pfi spalovani spaliny prochazeji pres vrstvu
paliva

Kotel odhofivasi - spalovaci stacionarni zdroj s ruéni dodévkou paliva, u nichZ pii spalovani spaliny neprochazeji pres vrstvu
paliva -

Kotel zplyiovaci - spalovaci stacionami zdroj s runi dodavkou paliva, obvykle s nucenym pfivodem spalovaciho vzduchu
ventiladtorem a specidlni Zarovzdornou spalovaci komorou se speciaini spalovaci tryskou nebo rodtem

Kotel automaticky se Snekovym dopravnikem - spalovaci stacionérni zdroj (obvykle na uhli nebo pelety) se samodinnou
dopravou paliva Snekovym dopravnikem

Kotel automaticky s rotaénim rostem - spalovaci stacionarni zdroje na uhli s bubnovym otoénym rostem

Kotel automaticky prestavény - spalovaci stacionami zdroje se samocinnou dodavkou paliva, pfestavéné z plvodnich
odhofivacich, prohofivacich a zplyriovacich kotld

Kotel automaticky specialni - spalovaci stacionarni zdroje se samocinnou dodévkou paliva, uréené primamé ke spalovani jiné
nez peletizované biomasy (piliny, $tépka, slama)

Lokalni topidlo s vyménikem - primarné salavy zdroj tepla s teplovodnim vyménikem uréenym k pfipravé teplé vody

k Vytépéni“.

* Nehodici se §krtnéte.




